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FICHE TECHNIQUE 

Code article : 4501 

ASPIRATEUR POUSSIERE "HENRY" 

DESCRIPTION 

ASPIRATEUR POUSSIERE 9L HENRY HVR 200-A KIT A1 

GARANTIE 5ANS NUMATIC 

 

Derrière le charmant sourire déclipsable, se trouve un 

moteur puissant avec turbine 1 étage pour une 

aspiration exceptionnelle.  

 

De plus, cet aspirateur possède une large capacité de 

9L. 

 

Aspirateur de classe énergétique A. 

 

Couplé au filtre primaire TriTex, inclus, le HVR200 

Henry offre une filtration de très haut niveau.  

 

Garantie 5 ans 

 

Kit accessoires inclus : 

 

• Flexible FLOMAX complet 2,20m Ø32mm  

• Tube coudé inox NPC contrôle débit d’air Ø32mm  

• Tube droit inox Ø32mm (en prévoir 2 dans le kit)  

• Capteur poussières 2 positions 270mm Ø32mm avec 

clip d’accroche système parking  

• Adaptateur double Ø32mm  

• Bec suceur plat Ø32mm  

• Brosse ronde Ø65 mm embouchure Ø32mm  

• Capteur poussières tapisseries Ø32mm   

• Brosse amovible coulissante  

• Filtre primaire TRITEX cuve 305mm 
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AVANTAGES 

 Il est équipé d'un enrouleur de câble intégré, de 
roues multidirectionnelles anti-bruit et d'une 
ceinture en caoutchouc anti-trace afin de 
prévenir les chocs contre les murs. 

 Le niveau sonore de l'aspirateur poussières 
HVR200 Henry est remarquablement faible. 

 De nombreux accessoires sont inclus. 

 Vous pouvez le stocker facilement grâce au 
système parking à l'arrière de la cuve. 

 Associez le HVR200 Henry avec nos sacs haute 
filtration HepaFlo : installation facile et rapide 
du sac, pas de nuages de poussières lors du 
changement du sac grâce à sa languette 
autobloquante. 

 

CARACTÉRISTIQUES          

 Puissance : 620 W 

 Dépression max : 2300 mm/CE 

 Tension d’alimentation : 230 V AC 50/60Hz 

 Débit d’air : 32 L/sec 

 Capacité : 9 L 

 Niveau de filtration sur particule 0.3µ : 95,88% 

 Surface filtrante totale : 4500 cm² 

 Niveau sonore : 72 dB 

 Longueur du câble : 10 m 

 Longueur du flexible : 2.4 m 

 Poids : 8.5 Kg 

 Dimensions (mm) : 340 X 340 X 370 

 Utilisé avec : SAC ASPIRATEUR POUSSIERE REF XSANUPR 

 

 

 

CONDITIONNEMENT :  à l’unité – palette de 24 aspirateurs 
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